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РЕАГЕНТ ДЛЯ ЧИСТКИ ПЛАСТА 

MS-100 

Описание  

MS-100 представляет собой смесь поверхностно-активных веществ и растворяющей основы, 
позволяющую очищать и смачивать водой пласт с целью обеспечения более эффективного 
вывода флюидов из пласта после гидроразрыва. MS-100 снижает поверхностное натяжение воды 
и разрушает комки глины в пласте, устраняет закупорки пласта и снижает давление разрыва, 
резко увеличивая дебит, особенно в случае скважин сырого газа и нефти. 

 

Характеристики 

pH (1% solution) 5,8 – 6,9 

Удельный вес 0,85 – 0,98 

Внешний вид Прозрачная жидкость 

Запах Лимонный 

 

Применение 

MS-100 можно добавлять в жидкость гидроразрыва в концентрации 1-2 л/м3. Настоятельно 
рекомендуется до обработки скважины провести ее опробование. 

 

Упаковка 

MS-100 поставляется в бочках емкостью 220 литров или кубах емкостью 1000 литров. 

 

До начала использования продукта внимательно ознакомьтесь с Паспортом безопасности. 

 

Настоящая информация относится только к указанному материалу и может быть недействительной при 
использовании этого материала в сочетании с какими-либо другими материалами или в каких-либо других 
технологических процессах. Эта информация является точной и достоверной, согласно нашим представлениям и 
знаниям. Тем не менее, никаких заявлений, гарантий или заверений в отношении точности, достоверности и полноты 
этих сведений не предоставляется. Пользователь сам принимает решение о пригодности этой информации для его 
конкретных условий использования продукта. Мы не принимаем на себя ответственность за какие-либо потери или 
ущерб, произошедшие ввиду использования этой информации и не предлагаем какие-либо гарантии против 
нарушения любых авторских прав. 

 

 


