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ИНГИБИТОР ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ

SI-1000
Общая информация
SI-1000 - революционный продукт, применяемый для предотвращения образования отложений.
Эффективность SI-1000 в предотвращении образования отложений карбоната кальция и сульфата
кальция выше, чем у любого другого продукта на рынке. Кроме того, этот реагент эффективен для
предотвращения образования отложений сульфата бария. SI-1000 сохраняет работоспособность при
очень высоких концентрациях солей (NaCl, KCl), а также при повышенном содержании металлических
примесей в растворе.

Физические свойства
pH - 4,4-5,5 Растворимость в воде - растворим
Точка вскипания - >100oC Запах - нет
Удельный вес - 1,06-1,15 Цвет - прозрачный желтый

Описание
SI-1000 - водный раствор реактива на основе фосфора.

Рекомендуемое применение
SI-1000 можно добавлять непосредственно в линию подачи жидкости гидроразрыва для предотвращения
образования отложений на стенках. Кроме того, SI-1000 оседает на стенках коллектора и предотвращает
образование отложений длительное время.

Применение с целью очистки
SI-1000 можно добавлять в жидкость гидроразрыва в концентрации 0,5-1 л/куб.м. Перед применением
настоятельно рекомендуется провести пробные испытания.
SI-1000 поставляется в бочках емкостью 208 литров или кубах емкостью 1000 литров.

Срок годности
Срок годности составляет не менее 5 лет. По истечению срока годности, следует провести анализ на его
пригодность.

Рисунок 1
КОЛИЧЕСТВО ИНГИБИТОРА ОБРАЗОВАНИЯ ОТЛОЖЕНИЙ,

НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ БОРЬБЫ СО 100% СУЛЬФАТОМ КАЛЬЦИЯ
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Рисунок 2
Образует очень мелкие сферические однородные легко диспергирующие

неадгезивные частицы карбоната кальция при концентрации кальцита в 300
раз выше точки насыщения

(фотоснимки при 135-кратном увеличении)

Рисунок 3
Относительная эффективность ингибиторов образования отложений карбоната кальция в

неблагоприятных условиях (концентрация кальцита в 150 раз выше точки насыщения)

Данная информация отражает наше представления и знания. Пользователь сам принимает решение о пригодности этой
информации для его конкретных условий. Тем не менее, никаких заявлений, гарантий или заверений в отношении точности и
надежности этих сведений не предоставляется. Мы не принимаем на себя ответственность за какие-либо потери или ущерб,
произошедшие ввиду использования этой информации и не предлагаем какие-либо гарантии против нарушения любых
авторских прав.

СаСОз, образующийся в
присутствии SI-1000

СаСОз, образующийся в
присутствии смеси фосфоната
HEDP/ полимера


